
DS-610
EFTERLYSANDE HALKSKYDDSLISTER I GLASFIBER.

Halkskyddsklass R13.

 Korn av siliciumkarbid – hårdhet 9.3.

UV- och kemikaliebeständiga.

HALKSÄKER VÄGLEDARE - ÄVEN I MÖRKER.

En halksäker och korrosionsfri glasfiberlist som används för att tydligt och effektivt markera 
utrymningsvägar i krävande miljöer. Produkten ger både visuell och taktil vägledning och bidrar till 
ökad säkerhet vid strömavbrott, rökutveckling eller andra situationer med nedsatt sikt. Listerna är UV- 
och kemikaliebeständiga och konstruerade för att klara även de mest extrema förhållanden – helt 
utan krav på löpande underhåll.



Listerna är ytbehandlade med ett efterlysande, lösningsmedelsfritt tvåkomponents 
epoxihartssystem och har en mycket slitstark yta anpassad för industrimiljöer. Den efterlysande 
färgen har kort uppladdningstid och avger ett tydligt sken i mörker i upp till 35 timmar.

KRAVLÖS OCH HÅLLBAR SÄKERHET.

Den halksäkra ytan ger ett pålitligt grepp och minskar risken för halkolyckor, samtidigt som 
materialets korrosionsbeständighet säkerställer lång livslängd även i miljöer med hög belastning, 
fukt, kemikalier eller UV-exponering. En säker och långvarig lösning för industri, marin verksamhet, 
offshoreanläggningar och andra säkerhetskritiska miljöer.

Halkskyddslister är ett långvarigt alternativ till färg och tejp och 
används ofta i branscher inom tung industri, marin och offshore.

Teknisk info

Produktnamn DS-610 – Heavy Duty

Artikelnummer Se www.safestep.se

Mått 50 x 2 400 mm

Tjocklek 4 mm 

Vikt 0.35 kg/lpm

Material Glasfiber, siliciumkarbid

Tillverkad enligt ISO 9001 & ISO 14001

Montering Monteringslim, skruv eller clips

Clips Se vårt sortiment


