
GL-444
EFTERLYSANDE ALUMINIUMPLÅT, REKTANGULÄR.

Utrymningsmarkering för golv, väggar och gallerdurk.

Efterlysande klassificering enligt ISO 17398.

Klass D.

efterLysande säkerhet.

En aluminiumplåt med efterlysande effekt som används för att tydligt markera utrymningsvägar vid 
nödutrymning. Produkten ger tydlig vägledning i miljöer med nedsatt sikt, exempelvis vid 
strömavbrott, rökutveckling eller låg belysning. Den slitstarka keramiska ytbehandlingen har en lätt 
halksäker effekt och är försedd med tydliga pilar som visar korrekt riktning, vilket underlättar snabb 
och säker orientering vid en nödsituation.

Enkelt men effektivt.

Profilen är försedd med förborrade hål och monteras snabbt och enkelt med skruv eller clips på i stort 
sett alla typer av underlag. Den korta uppladdningstiden säkerställer att markeringen snabbt är redo 
att användas, medan den efterlysande effekten ger ett tydligt och varaktigt sken i mörker i upp till 68 
timmar. En robust, långvarig och tillförlitlig lösning som höjer säkerheten i offentliga miljöer, industri, 
marin verksamhet och andra säkerhetskritiska utrymmen.

Högkvalitativa utrymningsmarkeringar kan vara avgörande vid en nödsituation 
och bör prioriteras högt.

Teknisk info

Produktnamn GL-444

Artikelnummer Se www.safestep.se

Mått 50 x 1000 mm

Tjocklek 1,5 mm

Efterlysande effekt Klass D

Montering Skruv eller clips

Clips Se vårt sortiment


