
LR-400
KORROSIONSFRIA STEGPROFILER I GLASFIBER.

Halkskyddsklass R13.

 Korn av siliciumkarbid – hårdhet 9.3.

UV- och kemikaliebeständiga.

förhöjd säkerhet med halksäkra stegpinnar.

Glasfiberprofiler med halksäker yta som monteras direkt på befintliga stegpinnar, oavsett material 
eller utformning. Stegprofilerna ger ett pålitligt grepp och minskar risken för halk- och fallolyckor, 
samtidigt som de skyddar stegen mot slitage och yttre påfrestningar i krävande miljöer. Produkten 
används ofta i verksamheter där olja och kemikalier hanteras samt på industrianläggningar i 
utomhusmiljö, där höga krav ställs på säkerhet och beständighet.

MONTERINGSFÄRDIGA PROFILER.

Stegprofilerna finns i både fyrkantigt och runt utförande samt i flera olika dimensioner för att passa 
olika typer av stegar. Standardfärgen är gul för tydlig kontrastmarkering, men profilerna kan även 
levereras med efterlysande egenskaper för extra säkerhet vid strömavbrott eller utrymning (LR-410).



Profilerna kan levereras monteringsfärdiga enligt exakta mått och monteras enkelt med 
monteringslim eller popnit, vilket ger en snabb och säker installation även i svåråtkomliga miljöer.

Stegprofilerna används ofta i industrier och verksamheter som hanterar 
fett, olja eller kemikalier.

Teknisk info

Produktnamn LR-400 – Heavy Duty

LR-410 – Heavy Duty

Artikelnummer Se www.safestep.se

Längd 3 000 mm

Tjocklek 4 mm 

Vikt 0.55 kg/lpm

Material Glasfiber, siliciumkarbid

Färg Gul - RAL 1021 / Efterlysande

Tillverkad enligt ISO 9001 & ISO 14001

Montering Monteringslim eller popnit


