
SN-120
VARNINGSFÄRGADE TRAPPNOSLISTER I GLASFIBER.

Halkskyddsklass R13.

 Korn av aluminiumoxid.

UV- och kemikaliebeständiga.

halksäker VARNINGSMARKERING FÖR TRAPPOR.

Korrosionsfria trappnoslister med varningssignalement utformade för att öka säkerheten i trappor 
och uppmärksamma för potentiell fara. Används ofta i extra utsatta miljöer som maskinhallar, sågverk, 
offshoreplattformar och industrianläggningar.



Profilerna monteras längst ut på trappstegets nos och fungerar utmärkt som kontrastmarkering, 
något som är extra viktigt på trappor i gallerdurk eller i mörka och dammiga utrymmen med sämre sikt.

MONTERINGSfärdiga profiler.

Profilerna finns i längder om 1 000 mm och kan levereras monteringsfärdiga enligt exakta mått. De 
monteras enkelt med lim, skruv eller clips direkt på den befintliga trappan, oavsett material eller 
underlag. 

Trappnoslister minskar kraftigt risken för olyckor och skyddar samtidigt 
trappan mot yttre påfrestning i krävande miljöer.

Teknisk info

Produktnamn SN-120 – Heavy Duty

Artikelnummer Se www.safestep.se

Mått 1 000 x 70 x 30 mm 

Tjocklek 4 mm 

Vikt 0.7 kg/lpm

Material Glasfiber, aluminiumoxid

Tillverkad enligt ISO 9001 & ISO 14001

Montering Monteringslim, skruv eller clips

Clips Se vårt sortiment


