Trappstegen ger ett bra grepp och skyddar samtidigt trappan mot yttre
pafrestning i kravande miljder.

ST-200

KORROSIONSFRIA TRAPPSTEG | GLASFIBER.

v Halkskyddsklass R13.
v Kornavsiliciumkarbid - hardhet 9,3.

v UV- och kemikaliebesténdiga.

STEG FOR STEG.

Underhallsfria trappstegiglasfiber med en halkséker yta och gul nos fér extra
kontrastmarkering. Med en trappstegsprofil som tacker hela steget minskar risken for
halkolyckor kraftigt. En snabb, enkel och effektiv I16sning - och ett betydligt mer l&ngvarigt
alternativ tilltejp eller farg.

Trappstegen ér tillverkade av hdgkvalitativt glasfiber och har en grov sandad yta med korn
av siliciumkarbid, vilket ger ett mycket slitstarkt resultat som lampar sig fér industri,
offshore, marint och andra tunga industrier.

EFFEKTIV MONTERING.

Trappstegen finnsildngderom 1000 eller 2400 mm men kan levereras
monteringsfardiga enligt exakta méatt. Profilerna monteras enkelt med lim, skruv eller clips
direkt pa den befintliga trappan och kraveringen hardningstid.

TEKNISK INFO ¢@

Produktnamn ST-200 - Heavy Duty
Artikelnummer Se www.safestep.se
Langder 1000x345x30mm

2400x345x30 mm
Tjocklek 4mm
Vikt 3,7kg/lpm
Farg Svart med gulnos
Material Glasfiber, siliciumkarbid
Tillverkad enligt ISO9001&ISO 14001

Montering  Monteringslim, skruv eller clips

Clips Se vart sortiment
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