YMER

TRAPPSTEG | GLASFIBER.

v Enkla att montera.

v Ingetunderhallskrav.
v Langhéllbarhet ochlivslangd.

STEG FOR STEG.

Trappstegiglasfiber med en halkséaker yta och kontrasterande kanter for extra tydlighet.
Ensnabb, enkel och effektivIdsning som ger ett bra fotfaste, minskarrisken fér
halkolyckor och underlattar fér personer med nedsatt syn.

SNABBT, SMIDIGT, EFFEKTIVT.

Trappstegen monteras enkelt med skruv eller lim pa alla trappori de flesta tankbara
material och klarar saval het sommarvarme som kall vinterkyla. Ingen hardningstid
behodvs, vilket gor att trappan ar fardig for bruk direkt efter montering.

Profilerna har ett djup pa 345 mm och en noshdjd pa 30 mm. De levererasilangderom
1000 eller2 400 mm, men kan bestéllas i exakta matt fér annu enklare montering.

TEKNISK INFO ¢@

Produktnamn Safestep YMER

Artikelnummer Sewww.safestep.se

Matt 1000x345x30 mm

2400x345x30 mm

Tjocklek 4mm

Vikt 0.7kg/lpm

Material Glasfiber, siliciumkarbid

Tillverkad enligt ISO9001&ISO 14001

Trappstegen ger ett bra grepp och skyddar samtidigt trappan mot yttre Montering Monteringslim eller skruv
pafrestning. BVB-ID 35217
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