
 

 
APPLICATION 
SAFESTEP ERIKSBERG – KONTRASTMARKERING PREMIUM 
 
Utrustning. 
 

• Mikrofiberduk 
• Rengöringsmedel  
• Appliceringsmall 
• Måttband / tumstock 
• Gummiroller 

 
Förberedelser. 

1. Rengör ytan ordentligt och se till att den är helt torr innan du applicerar 
kontrastprickarna. Ytan ska vara hel, ren, torr och fri från fett och andra 
föroreningar. 

 
Applicering. 

1. Mät upp rätt avstånd mellan prickarna (30 mm), gärna med en färdig mall för 
korrekt placering. Vid montering på trappsteg ska prickarna placeras 20 mm in 
från trappstegets främre kant.  

2. Avlägsna plastfilmen och placera prickarna på underlaget.   
3. Använd en gummiroller och tryck ordentligt ut eventuella luftbubblor.  
4. Kontrastprickarna kan belastas direkt efter applicering, däremot tar det ca 72 

timmar för limmet att härda helt. Temperaturen bör därför inte sjunka nämnvärt 
under härdningstiden.  

 
Skötsel och rengöring. 

• Rengör regelbundet med dammsugare och en lätt fuktig trasa. Vid behov kan ett 
milt rengöringsmedel användas. 

• Undvik starka kemikalier och slipande rengöringsmedel, då dessa kan skada 
ytans funktion och/eller utseende. 

• Kontrollera att prickarna sitter ordentligt med jämna mellanrum. Byt ut slitna eller 
lösa prickar vid behov. 

 
Viktigt att tänka på. 

• Produkten är avsedd för inomhusbruk och bör inte exponeras för väta eller 
extrema temperaturer. 

• Lämplig för användning i miljöer där halkrisk och behov av visuell markering 
förekommer, exempelvis i trappor eller framför dörröppningar. 

• Undvik rengöring med ånga eller hett vatten.  
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