SALA BACKE

. <> ‘ ¢ vl KONTRASTMARKERING | POLYURETAN.

5

v Underhallsfria kontrastmarkeringar.
v Slitstarka och vadertaliga.
v Anpassningsbara - 4 olika inféstningar.

KRAVLOS KONTRAST.

Safestep SALA BACKE &rslitstarka kontrastmarkeringaripolyuretan, lampliga fér bade
inomhus- och utomhusbruk. Prickarna ar enkla att installera med stift, skruv, lim eller 3M-
tejp beroende pa underlag och belastning. En praktiskt I6sning som bidrar med 6kad
sakerhet och tillgéanglighet.

EN VIKTIG DETALJ.

Kontrastmarkeringar utgér enviktig delitillgénglighetsanpassningen av offentliga
byggnader ochlokaler. Prickarna installeras vanligtvis i trappor, pa férsta och sista
trappsteget, vid dérrsvep och ramper samt for att markera nivaskillnaderigolvet.

TEKNISK INFO ¢@

Produktserie Safestep SALABACKE
Artikelnummer Se www.safestep.se
Storlek 250 mm
Hojd 2mm
Material Polyuretan
Polyuretan &r ett slitstarkt och mycket taligt material som klarar tuffa Applicering Skruv, stift, lim, SM-tejp
Farger Vit, svart

férhallanden och hog belastning.
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