& SAFESTEP

MONTERING

SAFESTEP YMER - TRAPPSTEG | GLASFIBER

Safestep YMER kan monteras med antingen lim eller skruv beroende pa vilket underlag
produkten skainstalleras pa. Osaker pa vilken metod du ska anvanda dig av? Kontakta
oss sa guidar vi dig ratt.

Utrustning.

Mikrofiberduk

Rengdringsmedel

Mattband/tumstock

Vinkelslip eller tigersag med diamantblad
Monteringslim - virekommenderar TEC7
Borrskruvdragare

Rostfria skruvar

Passande vikt

OO0 oooon

Personlig skyddsutrustning

Forberedelser.

1.

2.

3.

Anvand envinkelslip eller sdg med diamantblad for att kapa trappstegen till ratt
matt. Var forsiktig och anvand skyddsutrustning!

Sakerstall att underlaget ar stabilt ochigott skick s& att monteringen sker pé ett
sakert satt. Eventuella skador borreparerasinnan trappstegen monteras.
Rengdrunderlaget ochtrappstegens baksida. Bade ytor och profiler ska vara
rena, torra och fria fran fett och andra féroreningar - framfér allt om du monterar
med lim.

Montering med lim.

1.

2.
3.

Appliceraenlimstrangiett S-monsterlangs hela trappsteget.

Placera profilen pad underlaget och fixera, gédrna med hjélp aven tyngd.

Las ochfoljinstruktionerna pédlimmet for att se hurldang hardningstiden &r, och nar
trappstegen kan belastas.

Montering med skruv.

1.

2.

3.

Forborra skruvhal for att undvika att listerna spricker. Mat och markeramed en
pennavart halen skaborras.

Placerahalen 50 mminfranvarje kortsida, 70 mm fran framkanten och 60 mm
franbakkanten, med ett mellanrum pa 500 mm mellan halen.

Fast med skruvar. Dra at ordentligt sa attinget huvud sticker upp.
Trappstegen kan belastas direkt efter montering.




Underhall.

e Safestep YMERKlarar extrem belastning och svara vaderférhallanden utan att
vare sig rosta eller flagna. Vid ratt montering har trappstegen otroligt 1ang
hallbarhet.

e Vassaforemal ochhérda stdtar fransidanbédrundvikas. Varlite extra varsamvid
snordjning.

e Anvandenborste foratt halla profilerna rena fran smuts. Grévre smutsavlagringar
kan spolasbort medhdgtryckstvatt ochrengéringsmedel.

e Kontrolleramonteringen medjamna mellanrum f&r att sékerstélla att skruvarinte
lossnat eller attlimmetinte slappt.

Hallnasgatan 18

e 752 28 Uppsala' Sverige

info@safestep.se ° +4610 130 70 80



